L Emprtaa del Dranaporte vertical

Grupo HIPUR®

Empresa fundada en el aiio 1988

¢ Quiénes somos?

Grupo HIPUR nace para atender la demanda existente en el sector de la fabricacién, montaje y
reparacion de elementos mecanicos de aparatos elevadores. Nuestra actividad, basada en la
especializacion, profesionalidad y maxima Calidad de nuestros productos y servicios, viene avalada
por la confianza que han depositado en nosotros las Empresas Multinacionales mas reconocidas en el
sector industrial al que pertenecemos, quienes tienen la tranquilidad de saber que los servicios
realizados en el Grupo HIPUR se han efectuado dentro de todas las Normas de Seguridad y Calidad
que nuestros Clientes exigen.

La andadura de esta Compafiia arranca con una pequefia nave de 100 metros cuadrados y una
plantilla minima de 3 personas, que en la actualidad y gracias al empuje y esfuerzo de la Direccion y al
apoyo constante de su personal, cuenta con 1 Planta de Produccion de 6000 metros cuadrados y
1000 metros cuadrados de Oficinas, ubicada en el Senorio de lllescas (Toledo) y dotados de
tecnologia punta en materia de ingenieria de disefio y producciéon. Ademas nuestra Compafia cuenta
con el apoyo de un Centro Logistico ubicado en la Provincia de Madrid.

Del mismo modo y debido a su caracter emprendedor e innovador, Grupo HIPUR ha ampliado en
estos 26 afios sus horizontes profesionales, abarcando distintos sectores industriales.

Hasta nuestros dias Grupo HIPUR ha llevado a cabo una progresion ascendente, gracias a la
especial ambicion por el desarrollo de nuevos productos y por su gran riqueza de ideas que hacen que
Grupo HIPUR comercialice y distribuya sus Productos en paises de los 5 Continentes. Esta
Compania 100% Espafola trabaja dia a dia con el fin de ser una de las Companiias de referencia y
prestigio en el sector como asi se recoge en su Politica de Calidad.

¢ Qué hacemos?

Grupo HIPUR es lider en el sector de las Estructuras Modulares, estamos especializados en €l
disefio, fabricacion y montaje de Estructuras Modulares para ascensores normalizados y especiales,
asi como a la rehabilitacion integral de edificios sin ascensor, ofreciendo a nuestros Clientes aquello
que realmente necesitan en cada momento.

Nuestra dedicacion, profesionalidad y flexibilidad hacen que nuestra Compafiia sea una de las mas
valoradas en el sector de la elevacion, con su Departamento de I1+D+| siempre innovando para que
Usted tenga los mejores servicios al mejor precio.

. Qué nos diferencia del resto?

La Calidad es para nosotros primordial. Contribuye a la satisfaccion de nuestros Clientes a los que
consagramos la mayorimportanciay participa en la mejora de nuestra rentabilidad.

B Nuestro Personal, altamente cualificado, con participacién maxima en la planificacién de la
estrategia de la Compafiia y siempre al servicio de nuestros Clientes.

B Mejora continua de nuestros productos y procesos, gracias a la incorporacién de
herramientas informaticas de primer nivel y a la innovacién de nuestros Departamentos de
Oficina Técnica e I1+D+l.

B Aportamos las mejores soluciones a nuestros Clientes, colaborando estrechamente con
sus Departamentos Técnicos para conseguir la satisfaccion del Cliente final.
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OCA Instituto de Certificacion, S.L.U.

Certifica el sistema de gestién de la calidad
de la organizacion

Avenida De Las Naciones, 3 45200 Sefiorio De lllescas (Toledo)

conforme con la norma;

UNE-EN I1SO 9001:2015

aplicable a:

Fabricacién e instalacién de transformaciones metalicas,
estructuras metalicas y componentes de ascensor.

Certificado n? 34,/5200/14/1

Fecha certificacién inicial: 12/09/2014
Fecha certificacion ciclo actual: 12/09/2017
Fecha de caducidad: 12/09/2020

Fecha auditoria renovacion : 31/08, 01, 04, 05/09/2017
Fecha de emision de certificade: 05/10/2017

Este certificade sustituye al certificado con fecha de emision 15/1/2016

CERTIFICACION David Lao
N° 8/C-5C055

Director General

Cualguier aclaracion adicional relativa tarto al alcance de este certificado cormo a la-splicabilicad
de los requisitos de |a nerma se pusde oblener consullande 2 |a erganizacian
Via de |as Dos Castlllas, 7+ Ed QLA Group - 28224 Pozugla de Alarcan (Madrid)
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DEL
CONTROL DE PRODUCCION DE FABRICA
n° 2375/CPR/14/1302

OCA Instituto de Certificacion, S.L.U.
Organismo notificado n® 2375
Organismo de Control acreditado
por ENAC con acreditacion N 11/ C-PR361

Enwirtud del Reglamento (UE) N® 305/2011 del Parlamento Eurcpzo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el
que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construccion se verifica
gue los productos:

Producto Clases de ejecucion Uso previsto

COMPONENTES DE EN 1090-1:2009 Estructural en todo

ACERO ESTRUCTURAL |  CXCh EXCZ,EXC3 +A1:201 tipo de obras de
construccién

fabricado y sumiristrado por:

HIPUR, S.L.

Avenida delas Naciones, 3 45200 Sefiorio de lllescas (Toledo)

CERTIFICADO

estan sarmetidos por el fabricante 3l contrd| de s produccidn de fbrica y que OCA Instituta de Certificacion, S.LU., ha
realizado la Inspacrigniniclal de 2 fabricay de control de/la producritn y realiza la vigilancla, evaluacién y autorizacln
permanentes del control de produccidn de la fabrica de confarmidad conen el Aneko ZA de las normas descritas
y.facultaal fabricante a fijar el marcado CE

Fecha certificado inicial: 17/10/2014
Fecha de emision: 16/01/2019

Este certificado permanece vdlido salvo modificacidn de las disposiciones
aplicables ronsideradas par OCA Instituta de Certificacion, S
Para verificar la vigencia de-este certlficado, contactar por email infe.certificacion(@orcaglobal.com

Este cerlificade sustituye al anexo con fecha de emisien: 16/02/2017

I A{.:II'JN David Lao
- Director General

Cualquier aclaraeidiadicional relatva e abaltance de ésie cerilicida tome 3 ka aplicabliilad
delosrequisites de|a norma so puede oboner ansultande & |a organizacion.
Vizde las Uns Castillas, 7 Bd GCA Giobal - 28274 Pezugln de Alarcan (Madrid)




POLITICA DE CALIDAD DEL GRUPO HIPUR

La Calidad es para nosotros primordial. Contribuye a la satisfaccion de nuestros
Clientes y partes interesadas pertinentes a los que consagramos la mayor importancia y
participa en la mejora de nuestra rentabilidad.

La Direccion del Grupo HIPUR se responsabiliza y adquiere el compromiso de
establecer y desarrollar un Sistema de Gestion de Calidad basado en la Norma UNE-EN ISO
9001 con el fin de conseguir los siguientes objetivos generales en nuestro contexto y alcance:

- Fabricacion e Instalacion de Transformaciones Metalicas, Estructuras Metalicas y
Componentes de Ascensor.

« Establecer la Gestion de Calidad como un elemento estratégico para el funcionamiento de
la Compafiia’y como una ventaja competitiva frente a los competidores.

« Adecuarnuestros Productos y Servicios a las necesidades presentes y futuras de nuestros
Clientes.

« Considerar la prevencion de los problemas como un objetivo prioritario a través del analisis
de riesgos y oportunidades y del analisis de las necesidades y de las expectativas de las
partes interesadas.

« Planificacion de nuestras actividades garantizando la mejora continua.

« Cumplir con las Normativas legales vigentes, asi como con todos los compromisos que la
Compainiia suscriba y los exigidos por los Clientes, relacionados con la Calidad del Servicio
prestado.

« Optimizar permanentemente todos los Procesos para disminuir los costes de una
inadecuada Gestion de la Calidad.

« Establecer y revisar regularmente Objetivos y metas acordes con los compromisos
asumidos.

« Formary motivar, para conseguir la identificacion y el compromiso de todos los miembros
de la Compafiia y su participacion y apoyo en el desarrollo y mejora continua del Sistema
de la Calidad.

« Fomentar que la Calidad es un compromiso de todos.

Mediante la aplicaciéon de la Politica de Calidad a todas las Areas del Grupo HIPUR
conseguiremos un maximo de Calidad en nuestros productos. Todo el personal procurara
desarrollar una mentalidad de constante mejora en su puesto de trabajo.

Para cumplir estos objetivos, la Direccidén del Grupo HIPUR es consciente de que ademas de
proporcionar los medios materiales y humanos adecuados, el personal debe de entender los
documentos que integran el Sistema de Calidad.

Asu vez la Direccion se asegura a traves de la delegacion de funciones en el Responsable de
Calidad, que el Sistema esta establecido e implantando y para estar informado del
funcionamiento de éste y asi poder llevar a cabo una mejora continua del Sistema de Calidad.

La eficacia del Sistema de Calidad del Grupo HIPUR depende del apoyo incondicional de
todos nuestros empleados. Cada uno de ellos es Responsable de la Calidad de su trabajo y
esta comprometido con el éxito de esta Politica de Calidad.









DATOS TECNICOS

CARGA Y DIMENSIONES PERFILES VERTICALES Y HORIZONTALES
CERTIFICACION ESTANDAR MiNIMO | PERFILERIA VERTICALES (2) HORIZONTALES (3) |
Carga Geometrias
Dimensiones (1)
Espesores
Altura
2. Perfiles Verticales = Pilares
1. Dimensiones: A= Ancho Exterior F= Fondo Exterior 3, Perfiles Horizontales= Traviesas
* Fabricacién de Estructuras para Cargas y Dimensiones superiores a las indicadas * Para Geometrias y Espesores especiales consultar con nuestro Dpto. Comercial
en la Tabla, con Proyecto Estructura Singular
GEOMETRIAS Y UBICACION

UBICACION ESTRUCTURA RECTANGULAR CIRCULAR IRREGULAR

Exterior / Intemperie | | | n n
Interior | | | [ ]
ACABADOS PERFILERIA METALICA sl NO CERRAMIENTOS | NO
Pintura Estandar | Chapa n
Pintura Especial u Chapa Sandwich (Aislamiento Térmico y/o Actstico) |
Terminaciones Especiales | Chapa Perforada | |
(o) ETER ST ET n
Chapa Terminacion Especial |
Vidrio Stadip 3+3 () [ ]
Vidrio Stadip 4+4 (%) ]
OPCIONALES 1 Si NO Vidrio Stadip 5+5 () n
Paramento Rasante {Chapa Sandwich) | | Vidrio Stadip 6+6 () u
Paramento Rasante (Vidrio Climalit) () ™ Vidrio Stadip Colores y Texturas Especiales | |
Plataformas de Montaje [ Vidrio Armado u
Foso Colgado ™ Vidrio Climalit (3+3/20/3+3) () [ |
Fijaciones de Guias ™ Vidrio Climalit (4+4 /16 Argén / 3+3) Norma EneV (*) n
Fijaciones de Puertas ] Vidrio Templado n
Preparacién Bancada de Maquina (SCME) ] Vidrio Templado + Vinilo de Seguridad ]
Techo con parte central en Vidrio | | Paneles Monocapa (Acabados, colores y texturas) |
Remate de Peldafios | ] Ladrillo Visto (Acabados, colores y texturas) | |
Arriostrasﬁiento de Forjados | | Excelent (Ver pagina 1) n

{*) Vidrios disponibles en gran variedad de colores, acabados y texturas

COLOR COLOR INOXIDABLE INOXIDABLE

OPCIONALES 2 VIDRIO

ESTANDAR ESPECIAL SATINADO / BRILLO ACABADO ESPECIAL

Pasamanos Recto

Pasamanos Curvo

Forrado de Estructura Interior n ] ] n
Forrado de Estructura Exterior n n n n
Paramentos de Puertas n | n | |
Remates de Puertas n | | | n |




Cumpliendo con las Normativas Europeas vigentes, incluida la Normativa UNE-EN
1090-1:2009 + A1:2011 (ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO) de obligado
cumplimiento desde el 01/07/2014. Patentada, disefiada y fabricada con perfiles
metalicos de acero galvanizado DX51D o de acero al carbono DD12 verticales de 1500
mm de altura (Pilares); nuestra gran variedad de geometrias nos permite realizar
configuraciones especificas para cada instalacion, obteniendo asi el mayor hueco
posible para la posterior instalacion del ascensor y favorecer su montaje. La perfileria
metalica horizontal se instala cada 1500 mm en altura (Traviesas); este elemento
también cuenta con gran variedad de geometrias (sus medidas varian en funcién del
disefio, uso del ascensor y montaje). La union entre estos 2 elementos constructivos se
realiza mediante tornilleria y se fija a la estructura del edificio o zunchos de escalera por
medio de anclajes mecanicos resistentes y tornilleria.

Producto Certificado por el Colegio de Arquitectos de Madrid (2/10/2007 COAM.
TL/035963/2009) y el Colegio de Ingenieros de Madrid (COIIM. 200713773), de la
capacidad resistente a compresion en situacion permanente y variables de cargas
ejercidas por el ascensory la propia Estructura, asi como Certificacion de resistencia de
paneles segun Normas UNE-EN81-50 y UNE-EN81-20, Apartado 5.2.1.8.

Su terminacién y acabado mediante Vidrios Laminares de 5+5 mm amarrados a la
Estructura por medio de Grampones en Acero Inoxidable, posee gran variedad de
tonalidades y efectos de espejo, con grandes prestaciones al exterior gracias a sus
filtros solares y proteccién ante los rayos UVA, formando asi un hueco cerrado y
estanco para el posterior montaje de un ascensor con las caracteristicas especificas
definidas por el Fabricante.

La terminacion final de la Estructura es pintada en poliéster en cabina, para interiores o
exteriores en color RAL (Estandar 14 colores) u opcional en colores y acabados no
estandar a determinar por el Cliente. Cierre superior exterior en chapa del mismo colory
forma que el resto de Estructura con pendiente unica para evacuacion del agua y
ranuras especificas para la ventilacion del hueco.
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DATOS TECNICOS PERFILES VERTICALES Y HORIZONTALES

CARGA Y DIMENSIONES PERFILERIA VERTICALES (2 HORIZONTALES (3)
CERTIFICACION ESTANDAR MiNIMO

Carga o0 <V Geometrias

Dimensiones (1)

Altura Espesores

1. Dimensiones: A= Ancho Exterior F= Fondo Exterior 2. Perfiles Verticales = Pilares

* Fabricacion de Estructuras para Cargas y Dimensiones superiores a las indicadas S

en la Tabla, con Proyecto Estructura Singular * Para Geometrias y Esp pecial Itar con nuestro Dpto. Comercial

GEOMETRIAS Y UBICACION

UBICACION ESTR RECTANGULAR ! CIRCULAR IRREGULAR

Exterior / Intemperie (4) n n || ]
Interior L] m L} -

4. Unicamente con Montaje por parte de Personal cualificado de HIPUR

ACABADOS PERFILERIA METALICA Si NO CERRAMIENTOS Sl NO
Pintura Estandar n Chapa n
Pintura Especial | | Chapa Sandwich ( to Térmico y/o A ) | |
Terminaciones Especiales | | Chapa Perforada | |
Chapa Primaci ]
Chapa Terminacion Especial u
Vidrio Stadip 3+3 (%) ]
Vidrio Stadip 4+4 (9 ]
OPCIONALES 1 Sl NO Vidrio Stadip 5+5 () ™
Paramento Rasante (Chapa Sandwich) [ ] Vidrio Stadip 6+6 (1} .
Paramento Rasante (Vidrio Climalit) (*) [ ] Vidrio Stadip Colores y Texturas Especiales ]
Plataformas de Montaje [ ] Vidrio Armado |
Foso Colgado n Vidrio Climalit (3+3/ 207 3+3) (%) |
Fijaciones de Guias | ] Vidrio Climalit (4+4 / 16 Argén / 3+3) Norma EneV (%) ]
Fijaciones de Puertas | Vidrio Templado | |
Preparaclén Bancada de Maquina (SCME) | Vidrio Templado + Vinilo de Seguridad |
Techo con parte central en Vidrio | Paneles Monocapa (Acabados, colores y texturas) n
Remate de Peldafios ] Ladrillo Visto (Acabados, colores y texturas) ]
Arriostramiento de Forjados n (Ver pagina 1) |

{*) Vidrios disponibles en gran variedad de colores, acabados y texturas

COLOR COLOR INOXIDABLE INOXIDABLE

OPCIONALES 2 VIDRIO

ESTANDAR ESPECIAL SATINADO / BRILLO ACABADO ESPECIAL

Pasamanos Recto | | n | |

Pasamanos Curvo | | [ ] n

Forrado de Estructura Interior L | n | | |

Forrado de Estructura Exterior | | ] || |

Paramentos de Puertas u | u u u
Remates de Puertas ] n n | ]

17



Cumpliendo con las Normativas Europeas vigentes, incluida la Normativa UNE-EN
1090-1:2009 + A1:2011 (ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO) de obligado
cumplimiento desde el 01/07/2014. Patentada, disefiada y fabricada con perfiles
metalicos de acero galvanizado DX51D o de acero al carbono DD 12 verticales de 1500
mm de altura (Pilares); nuestra gran variedad de geometrias nos permite realizar
configuraciones especificas para cada instalacion, obteniendo asi el mayor hueco
posible para la posterior instalacion del ascensor y favorecer su montaje. La perfileria
metalica horizontal se instala cada 1500 mm en altura (Traviesas); este elemento
también cuenta con gran variedad de geometrias (sus medidas varian en funcion del
disefio, uso del ascensor y montaje). La union entre estos 2 elementos constructivos se
realiza mediante tornilleria y se fija a la estructura del edificio o zunchos de escalera por
medio de anclajes mecanicos resistentes y tornilleria. La Estructura presenta varias
opciones de acabado, formando asi un hueco cerrado y estanco para el posterior
montaje de un ascensor con las caracteristicas especificas definidas por el Fabricante.

Producto Certificado por el Colegio de Arquitectos de Madrid (2/10/2007 COAM.
TL/035963/2009) y el Colegio de Ingenieros de Madrid (COIIM. 200713773), de la
capacidad resistente a compresion en situacién permanente y variables de cargas
ejercidas por el ascensor y la propia Estructura, asi como Certificacion de resistencia
de paneles segun Normas UNE-EN81-50 y UNE-EN81-20, Apartado 5.2.1.8, los
ensayos de fuerzas han sido llevados a cabo por la Certificadora ATISAE, TECNALIAY
Abaco Control sobre los paneles de chapa, cristal laminado 3+3, cristal laminado 5+5,
etc... Queda con ello cubierto el disefio y fabricacién para todos los ascensores
Eléctricos sin cuarto de maquinas o Hidraulicos hasta 24 personas y con un recorrido
maximo de 35 m.

Laterminacion final de la Estructura es pintada en poliéster en cabina, para interiores o
exteriores en color RAL (Estandar 14 colores) u opcional en colores y acabados no
estandar a determinar por el Cliente. Cierre superior exterior en chapa del mismo color
y forma que el resto de Estructura con pendiente unica para evacuacion del agua y
ranuras especificas parala ventilacion del hueco.
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DATOS TECNICOS
CARGA Y DIMENSIONES

CERTIFICACION ESTANDAR MiNIMO
Carga

Dimensiones (1)

Altura

1. Dimensionas: A= Ancho Exterior F= Fondo Exterior

PERFILES VERTICALES Y HORIZONTALES

PERFILERIA VERTICALES (2) HORIZONTALES (3)

Geometrias

Espesores

2. Perflles Verticales = Fllares

+ Eabricacién de E as para Cargas y Di . peri alas Indicad 3. Perfiles Horizontales= Traviesas
en la Tabla, con Proyecto Estructura Singular * Para Geometrias y Esp pecial Itar con nuestro Dpto. Gt
GEOMETRIAS Y UBICACION

UBICACION ESTRUCTURA

Exterior / Intemperie | |
Interior | |
ACABADOS PERFILERIA METALICA Sl NO CERRAMIENTOS Sl NO
Pintura Estandar ] Chapa u
Pintura Especial u Chapa Sandwich (Aislamiento Térmico y/o Actistico) ]
Terminaciones Especiales L Chapa Perforada L}
Chapa Primaci n
Chapa Terminacién Especial L
Vidrio Stadip 3+3 (% | |
OPCIONALES 1 sl NO Vidrio Stadip 4+4 () -
Vidrio Stadip 5+5 (9 | ]
Paramento Rasante (Chapa Sandwich) n Vidrio Stadip 6+6 () ™
Paramento Rasante (vidrio Climalit) (*) un Vidrio Stadip Colores y Texturas Especiales [ |
Plataformas de Montaje n Vidrio Armado n
Fose Colgado u Vidrio Climalit (3+3 120/ 343) (") ]
Fijaciones de Guias u Vidrio Climalit (4+4 / 16 Argén / 3+3) Norma EneV (%) |
Fijaciones de Puertas L] Vidrio Templado n
Preparacién Bancada de Maquina (SCME) u Vidrio Templado + Vinilo de Seguridad |
Techo con parte central en Vidrio n Paneles Monocapa (Acabad lores y n
Remate de Peldaiios u Ladrillo Visto (Acabados, colores y texturas) u
Arriostramiento de Forjados | Excelent (Ver pagina 1) ]

(*) Vidrios disponibles en gran variedad de colores, acabados y texturas

COLOR

OPCIONALES 2 ESTANDAR

COLOR INOXIDABLE INOXIDABLE

ESPECIAL = SATINADO /BRILLO | ACABADO ESPECIAL Lzl

Pasamanos Recto

Pasamanos Curvo

Forrado de Estn:lctura Interior n | n |

Forrado de Estructura Exterior

Paramentos de Puertas n | n | |
Remates de Puertas ] ] n n |
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Cumpliendo con las Normativas Europeas vigentes, incluida la Normativa UNE-EN
1090-1:2009 + A1:2011 (ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO) de obligado
cumplimiento desde el 01/07/2014. Patentada, disefiada y fabricada con perfiles
metalicos de acero galvanizado DX51D o de acero al carbono DD12 verticales de 1500
mm de altura (Pilares); nuestra gran variedad de geometrias nos permite realizar
configuraciones especificas para cada instalacion, obteniendo asi el mayor hueco
posible para la posterior instalacién del ascensor y favorecer su montaje. La perfileria
metalica horizontal se instala cada 1500 mm en altura (Traviesas); este elemento
también cuenta con gran variedad de geometrias (sus medidas varian en funcién del
disefio, uso del ascensor y montaje). La union entre estos 2 elementos constructivos se
realiza mediante tornilleria y se fija a la estructura del edificio o zunchos de escalera por
medio de anclajes mecanicos resistentes y tornilleria.

Producto Certificado por el Colegio de Arquitectos de Madrid (2/10/2007 COAM.
TL/035963/2009) y el Colegio de Ingenieros de Madrid (COIIM. 200713773), de la
capacidad resistente a compresion en situacién permanente y variables de cargas
ejercidas por el ascensory la propia Estructura, asi como Certificacidon de resistencia de
paneles segun Normas UNE-EN81-50 y UNE-EN81-20, Apartado 5.2.1.8.

Su terminacién mediante Bandejas Modulares y perfiles de fijacion de facil montaje,
combina a la perfeccién Chapa y Vidrio, ofreciendo una gran variedad de posibilidades
que consiguen la integracién total de la Estructura con el edificio, formando asi un hueco
cerrado y estanco para el posterior montaje de un ascensor con las caracteristicas
especificas definidas por el Fabricante.

La terminacion final de la Estructura es pintada en poliéster en cabina, para interiores o
exteriores en color RAL (Estandar 14 colores) u opcional en colores y acabados no
estandar a determinar por el Cliente. Cierre superior exterior en chapa del mismo colory
forma que el resto de Estructura con pendiente Unica para evacuacion del agua y
ranuras especificas parala ventilacién del hueco.
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DATOS TECNICOS
CARGA Y DIMENSIONES PERFILES VERTICALES Y HORIZONTALES

CERTIFICACION ESTANDAR PERFILERIA VERTICALES (2) | HORIZONTALES (3)

Carga
Dimensiones (1) 0 A 32 Geometrias

Altura

1. Dimenslones: A= Ancho Exterlor F= Fondo Exterlor Espesores

* Fabricacion de Estructuras para Cargas y Dimensiones superiores a las indicadas 2. Perfiles Verticales = Pilaras
eh la Tabla, con Proyecto Estructura Singular 3. Perfiles Horizontales= Traviesas
* Para Geometrias y Espesores especiales consultar con nuestro Dpto. Comercial

GEOMETRIAS Y UBICACION
UBICACION ESTRUCTURA CUADRADA RECTANGULAR ‘ CIRCULAR IRREGULAR ‘

Exterior / Intemperie
Interior || | | |
Pintura Estandar n Chapa | |
Pintura Especial | Chapa Sandwich (Aislamiento Térmico yio Actstico) ]
Terminaciones Especiales n Chapa Perforada | |

Chapa Primaci n

Chapa Terminacion Especial u

Vidrio Stadip 3+3 (%)

Vidrio Stadip 4+4 (")
OPCIONALES 1 si NO ST -
Paramento Rasante (Chapa Sandwich) | | Vidrio Stadip 6+6 (%) u
Paramento Rasante (Vidrio Climalit) (*) L Vidrio Stadip Colores y Texturas Especiales n
Plataformas de Montaje | Vidrio Armado n
Foso Colgado L Vidrio Climalit (3+3/20/343) (%) n
Fijaclones de Guias L Vidrio Climalit (4+4 /16 Argén / 3+3) Norma EneV (%) u
Fijaciones de Puertas | | Vidrio Templado L
Preparaciéon Bancada de Maquina (SCME) L] Vidrio Templado + Vinilo de Seguridad |
Techo con parte central en Vidrio u Paneles Monocapa (Acabados, colores y texturas) |
Remate de Peldafios | Ladrillo Visto (Acabados, colores y texturas) L
Arriostramiento de Forjados u (Ver pagina 1) |

NOTA. Vidrios disponibles en gran variedad de colores, acabados y texturas

COLOR COLOR INOXIDABLE INOXIDABLE

OPCIONALES 2 VIDRIO

ESTANDAR ESPECIAL SATINADO / BRILLO ACABADO ESPECIAL

Pasamanos Recto | ] | |

Pasamanos Curvo n | | |

Forrado de Estructura Interior n n || |

Forrado de Estructura Exterior ] | u |

Paramentos de Puertas u ] | | L] n
Remates de Puertas | n n n ]
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Cumpliendo con las Normativas Europeas vigentes, incluida la Normativa UNE-EN
1090-1:2009 + A1:2011 (ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO) de obligado
cumplimiento desde el 01/07/2014. Patentada, disefiada y fabricada con perfiles
metalicos de acero al carbono DD12 verticales de 1500 mm de altura (Pilares); nuestra
gran variedad de geometrias nos permite realizar configuraciones especificas para
cada instalacion, obteniendo asi el mayor hueco posible para la posterior instalacion del
ascensor y favorecer su montaje. La perfileria metalica horizontal se instala en este
caso concreto, siguiendo la inclinacion de las zancas de la escalera, colocando
adicionalmente una unidad mas a la altura del pasamanos de la misma (Traviesas
Inclinadas); este elemento también cuenta con gran variedad de geometrias (sus
medidas varian en funcion del disefio, uso del ascensor y montaje), permitiendo de este
modo que gran parte de la Estructura se integre con el edificio y quede oculta para el
usuario. La unién entre estos 2 elementos constructivos se realiza mediante tornilleria'y
se fija a la estructura del edificio o zunchos de escalera por medio de anclajes
mecanicos resistentes y tornilleria.

Producto Certificado por el Colegio de Arquitectos de Madrid (2/10/2007 COAM.
TL/035963/2009) y el Colegio de Ingenieros de Madrid (COIIM. 200713773), de la
capacidad resistente a compresion en situacion permanente y variables de cargas
ejercidas por el ascensory la propia Estructura, asi como Certificacion de resistencia de
paneles segun Normas UNE-EN81-50 y UNE-EN81-20, Apartado 5.2.1.8, los ensayos
de fuerzas han sido llevados a cabo por la Certificadora ATISAE, TECNALIA y Abaco
Control sobre los paneles de chapa, cristal laminado 5+5, etc....

Su terminacion mediante la colocacion de Bandejas de chapa o Vidrio Laminar 5+5,
ofrece una gran variedad de posibles combinaciones, que consiguen la integracion total
de la Estructura en el interior del edificio, sin actuar sobre la Escalera Protegida,
formando asi un hueco cerrado y estanco para el posterior montaje de un ascensor con
las caracteristicas especificas definidas por el Fabricante.

La terminacion final de la Estructura es pintada en poliéster en cabina, parainteriores en
color RAL (Estandar 14 colores) u opcional en colores y acabados no estandar a
determinar por el Cliente. Cierre superior exterior en chapa del mismo color y forma que
el resto de Estructura con pendiente unica para evacuacion del agua y ranuras
especificas parala ventilacion del hueco.
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DATOS TECNICOS
CARGA Y DIMENSIONES

CERTIFICACION ESTANDAR MiNMO

Carga
Dimensiones (1)

Altura

1. Dimensiones: A= Ancho Exterior F= Fondo Exterior

' MAXIMO

* Fabricaclén de Estructuras para Cargas y Dimenslones superlores a las Indicadas

PERFILES VERTICALES Y HORIZONTALES
PERFILERIA | VERTICALES ()

Geometrias

Espesores

2. Parfiles Verlicales = Pilaras
3. Perfiles Horizontales= Traviesas

HORIZONTALES (3) |

en la Tabla, con Proyecto Estruciura Singular * Para G y Esp P cansultar con nuestro Dpto. Comercial
GEOMETRIAS Y UBICACION
CUADRADA RECTANGULAR CIRCULAR IRREGULAR
Exterior / Intemperie n
Interior n
ACABADOS PERFILERIA METALICA NO CERRAMIENTOS Sl NO
Pintura Estandar n Chapa n
Pintura Especial | | Chapa Sandwich (Aislamiento Térmico y/o Acstico) u
Terminaciones Especiales n Chapa Perforada m
Chapa Primaci n
Chapa Terminacién Especial | |
Vidrio Stadip 3+3 (%) ]
Vidrio Stadip 4+4 () | |
OPCIONALES 1 sl NO YithTo Siadip 645 1) =
Paramento Rasante (Chapa Sandwich) n Vidrio Stadip 6+6 (*) | ]
Paramento Rasante (Vidrio Climalit) (*) | Vidrio Stadip Colores y Texturas Especiales L]
Plataformas de Montaje n Vidrio Armado u
Foso Colgado u Vidrio Climalit (3+3 /1 20/ 3+3) (%) | |
Fijaclones de Guias || Vidrio Climalit {4+4 / 16 Argén / 3+3) Norma EneV (%) | |
Fijaciones de Puertas n Vidrio Templado u
Preparacién Bancada de Maquina (SCME) n Vidrio Templado *+ Vinilo de Seguridad u
Techo con parte central en Vidrio n Paneles Monocapa (Acabados, colores y texturas) |
Remate de Peldafios n Ladrillo Visto (Acabados, colores y texturas) ||
Arriostramiento de Forjados | | lant (Ver pagina 1) L}

NOTA. Vidrios disponibles en gran varledad de colores, acabados y texturas

OPCIONALES 2

COLOR

ESTANDAR

COLOR
ESPECIAL

INOXIDABLE
SATINADO / BRILLO

INOXIDABLE

ACABADO ESPECIAL

VIDRIO

Pasamanos Recto

Pasamanos Curvo

Forrado de Estructura Interior

Forrado de Estructura Exterior

Paramentos de Puertas

Remates de Puertas
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Cumpliendo con las Normativas Europeas vigentes, incluida la Normativa UNE-EN
1090-1:2009 + A1:2011 (ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO) de obligado
cumplimiento desde el 01/07/2014. Patentada, disefiada y fabricada con perfiles
metalicos de acero galvanizado DX51D o de acero al carbono DD 12 verticales de 1500
mm de altura (Pilares); nuestra gran variedad de geometrias nos permite realizar
configuraciones especificas para cada instalacion, obteniendo asi el mayor hueco
posible para la posterior instalacién del ascensor y favorecer su montaje. La perfileria
metalica horizontal se instala cada 1500 mm en altura (Traviesas); este elemento
también cuenta con gran variedad de geometrias (sus medidas varian en funcién del
disefio, uso del ascensor y montaje). La union entre estos 2 elementos constructivos se
realiza mediante tornilleria y se fija a la estructura del edificio o zunchos de escalera por
medio de anclajes mecanicos resistentes y tornilleria.

Producto Certificado por el Colegio de Arquitectos de Madrid (2/10/2007 COAM.
TL/035963/2009) y el Colegio de Ingenieros de Madrid (COIIM. 200713773), de la
capacidad resistente a compresion en situacion permanente y variables de cargas
ejercidas por el ascensory la propia Estructura, asi como Certificacidn de resistencia de
paneles segun Normas UNE-EN81-50 y UNE-EN81-20, Apartado 5.2.1.8.

Su terminacién se realiza mediante la colocacion de Paneles de Poliestireno expandido
con peines de fijaciobn de acero galvanizado DX51D atornillados a la Estructura.
Concluido el montaje de los Paneles, la Estructura queda preparada para recibir la
aplicacién por parte del Cliente y haciendo uso de los medios de elevacién necesarios
del mortero mono capa seleccionado, ofrece una gran variedad de posibilidades que
consiguen la integracion total de la Estructura con el edificio, formando asi un hueco
cerrado y estanco para el posterior montaje de un ascensor con las caracteristicas
especificas definidas por el Fabricante.

La terminacion final de la Estructura es pintada en poliéster en cabina, para interiores o
exteriores en color RAL (Estandar 14 colores) u opcional en colores y acabados no
estandar a determinar por el Cliente. Cierre superior exterior en chapa del mismo colory
forma que el resto de Estructura con pendiente Unica para evacuacion del agua y
ranuras especificas para la ventilacion del hueco.
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DATOS TECNICOS PERFILES VERTICALES Y HORIZONTALES
CARGA'Y DIMENSIONES

PERFILERIA VERTICALES (2}
CERTIFICACION ESTANDAR MiNIMO

Carga Geometrias
Dimensiones (1)

Altura

Espesores

4. Dimensiones: A= Ancho Exterior F= Fondo Exterior 2. Parfles Verflcalas = Pllares

+ Fabricaclén de Estruety para Cargas y DI 1 perl a las Indlcad 3. Perfies Horizontales= Traviesas
en |a Tabla, con Proyecto Estructura Singular *Para G trias y Esy peclal con nuestro Dpto. Comerclal
GEOMETRIAS Y UBICACION

UBICACION ESTRUCTURA RECTANGULAR CIRCULAR IRREGULAR

Exterior / Intemperie |
Interior |
ACABADOS PERFILERIA METALICA NO CERRAMIENTOS Sl NO
Pintura Estandar | Chapa ]
Pintura Especial n Chapa Sandwich (Aislamiento Térmico ylo Actistico) | |
Terminaciones Especiales | Chapa Perforada ]
Chapa Primaci [
Chapa Terminacién Especial ]
Vidrio Stadip 3+3 (*) n
Vidrio Stadip 4+4 (%) |
OPCIONALES 1 Sl NO Vidrio Stadip 5+5 () -
Paramento Rasante (Chapa Sandwich) n Vidrio Stadip 6+6 (%) n
Paramento Rasante (Vidrio Climalit) (*) ] Vidrio Stadip Colores y Texturas Especiales |
Plataformas de Montaje u Vidrio Armado ]
Foso Colgado n Vidrio Climalit (3+3 / 20/ 3+3) (*) ]
Fljaclones de Guias ] Vidrio Climalit (4+4 / 16 Arg6n / 3+3) Norma EneV (*) n
Fijaciones de Puertas u Vidrio Templado ]
Preparacién Bancada de Maquina (SCME) || Vidrio Templado + Vinilo de Seguridad ]
Techo con parte central en Vidrio || Paneles Monocapa (Acabados, colores y texturas) | |
Remate de Peldafios L} Ladrillo Visto (Acabados, colores y ) L
Arriostramiento de Forjados | Nt (Ver pagina 1) n
NOTA. Vidrios disponibles en gran variedad de colores, bados y

COLOR COLOR INOXIDABLE INOXIDABLE

OPCIONALES 2 VIDRIO

ESTANDAR ESPECIAL SATINADO / BRILLO ACABADO ESPECIAL

Pasamanos Recto

Pasamanos Curvo

Forrado de Estructura Interior

Forrado de Estructura Exterior

Paramentos de Puertas n n | | | | |
Remates de Puertas | | | | | | | |
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Cumpliendo con las Normativas Europeas vigentes, incluida la Normativa UNE-EN
1090-1:2009 + A1:2011 (ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO) de obligado
cumplimiento desde el 01/07/2014. Patentada, disefiada y fabricada con perfiles
metalicos de acero galvanizado DX51D o de acero al carbono DD 12 verticales de 1500
mm de altura (Pilares); nuestra gran variedad de geometrias nos permite realizar
configuraciones especificas para cada instalacion, obteniendo asi el mayor hueco
posible para la posterior instalacién del ascensor y favorecer su montaje. La perfileria
metalica horizontal se instala cada 1500 mm en altura (Traviesas de Ladrillo); este
elemento también cuenta con gran variedad de geometrias (sus medidas varian en
funcién del disefio, uso del ascensor y montaje). La unién entre estos 2 elementos
constructivos se realiza mediante tornilleria y se fija a la estructura del edificio o zunchos
de escalera por medio de anclajes mecanicos resistentes y tornilleria.

Producto Certificado por el Colegio de Arquitectos de Madrid (2/10/2007 COAM.
TL/035963/2009) y el Colegio de Ingenieros de Madrid (COIIM. 200713773), de la
capacidad resistente a compresion en situacion permanente y variables de cargas
ejercidas por el ascensory la propia Estructura, asi como Certificacién de resistencia de
paneles interiores de chapa (Opcionales) segun Normas UNE-EN81-50 y UNE-EN81-
20,Apartado 5.2.1.8.

Para aquellos casos en los que la terminacion elegida para la instalacion final sea la
colocacién de Ladrillo Visto, tenemos la mejor solucién; tanto a nivel econémico como a
nivel funcional.

Con nuestro ingenioso sistema se evita el coste y/o alquiler de cualquier tipo de
andamiaje (Elandamio es la propia Estructura Modular HIPUR). La fabrica de ladrillo se
arriostra directamente a nuestra perfileria regulable en altura, formando asi un hueco
cerrado y estanco para el posterior montaje de un ascensor con las caracteristicas
especificas definidas por el Fabricante.

Cierre superior exterior en chapa de color RAL (Estandar 14 colores) u opcional en
colores y acabados no estandar a determinar por el Cliente, con pendiente unica para
evacuacion del aguay ranuras especificas para la ventilacién del hueco.
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DATOS TECNICOS PERFILES VERTICALES Y HORIZONTALES

CARGA Y DIMENSIONES PERFILERIA VERTICALES (2) HORIZONTALES (3)
CERTIFICACION ESTANDAR

Carga Geometrias
Dimensiones (1)

Altura

Espesores
1. Dimensiones: A= Ancho Exterior F= Fondo Exiarior 2 Perfilos Verticalos = Piares
* Fabricaclén de Estructuras para Cargas y Dimenslones superlores a las Indlcadas e
en la Tabla, con Proyecto Estructura Singular * Para Geometrias y Espesores especlales consultar con nuestro Dpto. Comerclal
GEOMETRIAS Y UBICACION

RECTANGULAR l CIRCULAR IRREGULAR

Exterior / Intemperie | |
Interior |
ACABADOS PERFILERIA METALICA Sl NO CERRAMIENTOS | NO
Pintura Estandar | Chapa | ,
Pintura Especial | Chapa Sandwich (Aislamiento Térmico y/o Ac(istico) |
Terminaciones Especiales ] Chapa Perforada |
Chapa Primaci |
Chapa Terminacién Especial n
Vidrio Stadip 3+3 (%) ]
OPCIONALES 1 Sl NO Vidiio Stadip 444 ©) .
Vidrio Stadip 5+5 () ]
Paramento Rasante (Chapa Sandwich) || Vidrio Stadip 6+6 () ]
Paramento Rasante (Vidrio Climalit) (*) u Vidrio Stadip Colores y Texturas Especiales |
Plataformas de Montaje u Vidrio Armado u
Foso Colgado L Vidrio Climalit (3+3 / 20/ 3+3) (") n
Filaclones de Guias u Vidrio Climalit (4+4 /16 Argén / 3+3) Norma EneV () u
Fijaciones de Puertas L Vidrio Templado u
Preparaclén Bancada de Maquina (SCME) u Vidrio Templado + Vinilo de Seguridad |
Techo con parte central en Vidrio | Paneles Monocapa (Acabados, colores y texturas) |
Remate de Peldafios L Ladrillo Visto {Acabados, colores y fexturas) |
Arriostramiento de Forjados | Excelent (Ver pagina 1) u

(*) Vidrios disponibles en gran variedad de colores, acabados y texturas

COLOR COLOR INOXIDABLE INOXIDABLE

OPCIONALES 2 VIDRIO

ESTANDAR ESPECIAL SATINADO / BRILLO ACABADO ESPECIAL

Pasamanos Recto

Pasamanos Curvo

Forrado de Estructura Interior

Forrado de Estructura Exterior

Paramentos de Puertas

Remates de Puertas
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Cumpliendo con las Normativas Europeas vigentes, incluida la Normativa UNE-EN
1090-1:2009 + A1:2011 (ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO) de obligado
cumplimiento desde el 01/07/2014. Patentada, disefiada y fabricada con perfiles
metalicos de acero galvanizado DX51D o de acero al carbono DD 12 verticales de 1500
mm de altura (Pilares); nuestra gran variedad de geometrias nos permite realizar
configuraciones especificas para cada instalacion, obteniendo asi el mayor hueco
posible para la posterior instalacién del ascensor y favorecer su montaje. La perfileria
metalica horizontal se instala cada 1500 mm en altura (Traviesas); este elemento
también cuenta con gran variedad de geometrias (sus medidas varian en funcién del
disefio, uso del ascensor y montaje). La union entre estos 2 elementos constructivos se
realiza mediante tornilleria y se fija a la estructura del edificio o zunchos de escalera por
medio de anclajes mecanicos resistentes y tornilleria.

Producto Certificado por el Colegio de Arquitectos de Madrid (2/10/2007 COAM.
TL/035963/2009) y el Colegio de Ingenieros de Madrid (COIIM. 200713773), de la
capacidad resistente a compresion en situacion permanente y variables de cargas
ejercidas por el ascensory la propia Estructura, asi como Certificacién de resistencia de
paneles segun Normas UNE-EN81-50 y UNE-EN81-20, Apartado 5.2.1.8.

Su terminacién mediante la colocacion de Paneles Sandwich compuestos por Chapa de
Aluminio + Nucleo de Poliestileno expandido + Chapa de Aluminio, formando asi un
hueco cerrado y estanco para el posterior montaje de un ascensor con las
caracteristicas especificas definidas por el Fabricante.

La terminacion final de la Estructura es pintada en poliéster en cabina, para interiores o
exteriores en color RAL (Estandar 14 colores) u opcional en colores y acabados no
estandar a determinar por el Cliente. Cierre superior exterior en chapa del mismo colory
forma que el resto de Estructura con pendiente Unica para evacuacion del agua y
ranuras especificas para la ventilacion del hueco.
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Modelo ESPECIAL
Estructura Modular Auto Portante HIPUR "ESPECIAL". Suimaginacion trasladada al Edificio.

Cumpliendo con las Normativas Europeas vigentes, incluida la Normativa UNE-EN 1090-1:2009 +
A1:2011 (ESTRUCTURAS METALICAS DE ACERO) de obligado cumplimiento desde el
01/07/2014. Patentada, disefiada y fabricada con perfiles metalicos de acero galvanizado DX51D o
de acero al carbono DD12 verticales de altura adaptable a sus necesidades (Pilares); nuestra gran
variedad de geometrias especiales nos permite realizar configuraciones especificas para ajustarnos
a cualquier forma posible que Usted pueda imaginar. La perfileria metélica horizontal (Traviesas);
cuenta con gran variedad de geometrias (sus medidas varian en funcién del disefio, uso del ascensor
y montaje).

Producto Certificado por el Colegio de Arquitectos de Madrid (2/10/2007 COAM. TL/035963/2009) y
el Colegio de Ingenieros de Madrid (COIIM. 200713773), de la capacidad resistente a compresion en
situacion permanente y variables de cargas ejercidas por el ascensory la propia Estructura, asi como
Certificacion de resistencia de paneles segun Normas UNE-EN81-50 y UNE-EN81-20, Apartado
5.2.1.8.

Los cerramientos presentan multiples y variadas terminaciones tanto en materiales, colores,
acabados y texturas que haran sus suefios realidad.

La terminacion final de la Estructura es pintada en poliéster en cabina, para interiores o exteriores en
color RAL (Estandar 14 colores) u opcional en colores y acabados especiales a determinar por el
Cliente.
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Woodgrain

Turned Linen Canvas Diamond

Checks

Elefante Esmerilado Oro brillo Oro satinado

Acabados especiales




Opcionales

OPCIONALES 1

NO

Paramento Rasante (Chapa Sandwich)

Paramento Rasante (Vidrio Climalit) ()

Plataformas de Montaje

Foso Colgado

Fijaciones de Guias

Fijaciones de Puertas

Preparacién Bancada de Maquina (SCME)

Techo con parte central en Vidrio

Remate de Peldafios

Arriostramiento de Forjados

(*) Vidrios disponibles en gran variedad de colores, acabados y texturas
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Opcionales 2

OPCIONALES 2 COLOR COLOR INOXIDABLE INOXIDABLE

ESTANDAR ESPECIAL SATINADO /BRILLO =~ ACABADO ESPECIAL

Pasamanos Recto | | n | |

Pasamanos Curvo | | n | |

Forrado de Estructura Interior | | | n n

Forrado de Estructura Exterior | | u | | |

Paramentos de Puertas || | u | n
Remates de Puertas | | ] | | | n
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